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1. Sissejuhatus 

Käesolevad muinsuskaitse eritingimused on koostatud Paide linna üldplaneeringule järgnevateks 

aastakümneteks. Muinsuskaitse eritingimuste koostamise üheks eesmärgiks on määrata Paide 

vanalinna muinsuskaitseala ning selle kaitsevööndi vaadeldavuse ja silueti nähtavuse tagamise 

tingimused.  

Töös seatakse tingimused uusehitiste kõrgustele, ehituskaugustele vanalinnast, kavandatavatele 

teedele, trassidele ja tehnorajatistele ning maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks.  

Töös käsitletakse Paide vanalinna muinsuskaitseala (riiklik reg nr 27009), selle kõiki hooneid ning 

muinsuskaitseala kaitsevööndit, Paide linna alal, väljaspool muinsuskaitse kaitsevööndit asuvaid 

riiklikke kinnismälestisi, nende kaitsevööndeid ning muinsuskaitseala kontaktvööndeid.  

 

Paide olemasolevatest kinnismälestistest annavad ülevaate mälestisi käsitlevad peatükid ning lisas 

1 ja 2 esitatud andmed.  

Dokument sisaldab täpsustatud andmekogu kogu Paide vanalinna muinsuskaitseala hoonete 

inventeerimise kohta tabelformaadis, lisas 3.  

 

Töös käsitletakse vaid Paide linna füüsilist ala, mitte ainult muinsuskaitseala ning selle 

kaitsevööndit ning mitte ka kogu 2017 aasta haldusreformi järel loodud haldusüksust, mille 

koosseisus on ka endise Paide valla ja Roosna-Alliku valla territoorium.   
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Skeem 1. Töös käsitletav Paide linna-ala koos kultuurimälestiste, vanalinna muinsuskaitseala ning nende 

kaitsevöönditega. Maa-ameti geoportaal 2023.  

 

2. Muinsuskaitse eritingimuste koostamise alused 

Eritingimused on koostatud Paide Linnavalitsuse tellimusel vastavalt muinsuskaitseseaduse (MuKS) 

§ 61 kehtestatud nõuetele ning vastavalt 11.05.2021 toimunud Muinsuskaitseameti 

menetluskomisjoni otsusele 26.05.2021 nr 5.1-17.5/23-1.  

Muinsuskaitse eritingimuste koostamise leping sõlmiti 14.03.2022. Esimene versioon 

eritingimustest saadeti Muinsuskaitseameti menetluskomisjoni 30.05.2023. Teine versioon 

eritingimustest saadeti Muinsuskaitseameti menetluskomisjoni 22.08.2023. Paide Linnavalitsusele 

saadeti muinsuskaitse eritingimused ülevaatamiseks .....    

hƭǳƭƛǎŜƳŀǘŜǎǘ ƳǳǳŘŀǘǳǎǘŜǎǘ ƻƴ ŜǊƛǘƛƴƎƛƳǳǎǘŜǎǎŜ ǎƛǎǎŜ ǾƛƛŘǳŘ ǘŅƛŜƴŘǳǎ ΧΦ 

Muinsuskaitse eritingimused käsitlevad vaid üldplaneeringu lähteülesandesse jäävat ala, ehk 

Paide vanalinna muinsuskaitseala, selle kaitse- ning kontaktvööndit. Samuti Paide linna-alale 

jäävaid kinnismälestisi ja nende kaitsevööndit.   
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2.1. Õigusaktid 

1) Planeerimisseadus 

2) YǳƭǘǳǳǊƛƳƛƴƛǎǘǊƛ лпΦлтΦнлмм ƳŅŅǊǳǎ ƴǊ мо α«ƭŘ- ja detailplaneeringu muinsuskaitse 

ŜǊƛǘƛƴƎƛƳǳǎǘŜ ƪƻƻǎǘŀƳƛǎŜ ƪƻǊŘά  

3) Muinsuskaitseseadus  

4)  "Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määrus 

nr 182 (RTI, 28.07.2005, 42, 341) Kuupäev: 28.07.2005. 

5) Ajutise kaitse alla võtmine,  Muinsuskaitseameti  peadirektori  käskkiri  21.07.2021 nr 42-

A Kuupäev: 21.07.2021. 

6) Ajutise kaitse tähtaja pikendamine, Muinsuskaitseameti peadirektori käskkiri 

18.01.2022 Kuupäev: 18.01.2022.  

7) "Asulakoha kultuurimälestiseks tunnistamine" kultuuriministri 18.12.2022 käskkiri nr 206 

(RT III, 05.01.2023, 4) Kuupäev: 05.01.2023.  

8) Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks. Koostaja: Rahandusministeerium. 

uldplaneeringu_juhis_final-2.pdf (planeerimine.ee) 

 

2.2. Alusuuringud  

1) Paide vanalinna linnaehituslik analüüs. Eva Laarmann. 2008  

нύ ¢ŜŜƳŀǇƭŀƴŜŜǊƛƴƎ αtŀƛŘŜ ƳƛƭƧǀǀǾŅŅǊǘǳǎƭƛƪŜ ƘƻƻƴŜǎǘǳǎŀƭŀŘŜ ǇƛƛǊƛŘŜ ƳŅŅǊŀƳƛƴŜ ƴƛƴƎ ƪŀƛǘǎŜ- ja 

ƪŀǎǳǘŀƳƛǎǘƛƴƎƛƳǳǎǘŜ ǎŜŀŘƳƛƴŜάΦ tŀƛŘŜ [ƛƴƴŀǾŀƭƛǘǎǳǎ tƭŀƴŜŜǊƛƴƎǳ- ja ehitusosakond, 2008.  

3) Paide vanalinna muinsuskaitseala hoonestuse inventeerimine ς eksperthinnangud. Pille Viirsalu 

Mirjam Averin. 2007, 2008.  

пύ [ŜŜƭŜ ±ŅƭƧŀ α9Ŝǎǘƛ нлΦ ǎŀƧŀƴŘƛ όмутл-1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja 

ŀƴŀƭǸǸǎά ǊŀŀƳŜǎ ƪƻƻǎǘŀǘǳŘ нлΦǎŀƧ ǾŅŅǊǘǳǎƭƛƪǳ ŀǊƘƛǘŜƪǘǳǳǊƛ ƛƴǾŜƴǘŜŜǊƛƳƛǎŜ ŀǊǳŀƴƴŜΦ WŅǊǾŀƳŀŀΦ 

2009. 

5) Paide Keskväljaku detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused, Artes Terrae, 2020-2021.   

6) Paide vanalinna muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis paiknevate ajalooliste kinnistute 

kaardianalüüs. Muinsukaitseamet, Martti Veldi. 2021. 

7) Ekspertarvamus Paide vanalinna muinsuskaitseala territooriumil asuvate nõukogude perioodil 

ehitatud hoonete kohta. Epi Tohvri. 2021.  

8) Paide muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu, Muinsuskaitseamet 2022.  

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=925326
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=925326
https://register.muinas.ee/ftp/Ajutine_kaitse/AK_Paide_asulakoht_31140.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/Ajutine_kaitse/AK_Paide_asulakoht_31140.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/Ajutine_kaitse/AK_Paide_asulakoht_pikendamine_31140.pdf
https://register.muinas.ee/ftp/Ajutine_kaitse/AK_Paide_asulakoht_pikendamine_31140.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/305012023004
https://www.riigiteataja.ee/akt/305012023004
https://planeerimine.ee/wp-content/uploads/2021/05/uldplaneeringu_juhis_final-2.pdf
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9) Paide vanalinna muinsuskaitseala hoonete inventeerimine, 2022. Koostajad: Aatela Projekt OÜ,  

Sille Raidvere ja Hanna Raidvere-Sepp.  

10) Muinsuskaitse eritingimused. Paide linn, Parkali 2//4 ja Ujula park P2 kinnistute 

detailplaneeringule. Koostaja: Sille Raidvere, Aatela Projekt OÜ. 2023. 

 

3. Muinsuskaitse eritingimuste koostamise eesmärk  

Muinsuskaitse eritingimuste koostamise eesmärgiks on Paide linna jätkusuutliku arengu ning 

kultuuripärandit austava üldplaneeringu võimaldamine. Eritingimused annavad ülevaade 

hoonestuse kujunemisest, ajaloost, olulistest linnaruumilistest väärtustest (tänavavõrk, 

krundistruktuur, hoonestuslaad erinevatel ajalooperioodidel) ja nende säilitamise vajadusest. 

Analüüsitakse Paide vanalinna vaateid ning linnasilueti vaadeldavust. Töös seatakse tingimused ka 

uusehitiste planeerimiseks, hoonete kõrgustele, kavandatavatele teedele, trassidele ja 

tehnorajatistele ning maakasutuse sihtotstarbe muutmisele.  

Peamiseks muutujaks üldplaneeringu puhul on linna äärde, kirde-ida suunale jäävate Pärnu jõe 

lammialal paiknevate Parkali 2//4 ja Ujula park P2 kinnistute detailplaneering, millega 

kavandatakse suuremõõtmeliste ehitiste -  spaahotelli, kaubanduskeskuse, kahe eluhoone 

ehitamine ning  rohealade ja juurdepääsutee rajamine.  

Eelnevast tulenevalt määratakse nõuded üldplaneeringu koostamiseks.  

 

4. Paide vanalinna muinsuskaitseala kaitsestaatus  

Paide vanalinna kaitsetsoon loodi 1973. aastal  ja kinnitati esmakordselt selle põhimäärus (Paide 

ajaloolise keskuse kaitsetsooni põhimäärus, Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus nr 91, 

27.02.1973). 

Taasiseseisvunud Eesti vabariigi algusaastatel tehti muudatused Paide vanalinna muinsuskaitseala 

piirides. 1995.aastal kehtestati Paide vanalinna muinsuskaitseala (Paide vanalinna põhimäärus, 

Vabariigi Valitsuse määrus nr 126, 21.03.1995). 

 

2005 aastal võeti vastu uus täpsustatud ja täiendatud Paide vanalinna muinsuskaitseala 

põhimäärus. "Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a 

määrus nr 182 (RTI, 28.07.2005, 42, 341) 28.07.2005 

 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=925326
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=925326
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Muinsuskaitseala eesmärk on Paide vanalinna muinsuskaitseala kui ajalooliselt väljakujunenud 

linnaehitusliku terviku ja muinsuskaitseala kujundavate ehitiste, plaanistruktuuri, kultuurkihi, 

maastikuelementide, miljöölise eripära ja talle avanevate kaug- ning sisevaadete säilitamine.  

Kaitse-eesmärgid, millest juhindutakse muinsuskaitsealal:  

1. ajalooliselt väljakujunenud hoonestusstruktuuri ning linnaruumi elementide (tänavaruumid, 

väljakud, ordulinnuse säilinud varemed koos muldkindlustustega ja vallikraavidega, pargid, 

puiesteed jms) säilitamine ja linnaruumi hävinud oluliste osade võimalik taastamine;  

2. ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuritraditsioonide (kinnistustruktuur ja selle hoonestustavad, 

ehitusmaterjalid, katusekatted, fassaadide viimistlus, arhitektuursed detailid ja elemendid, 

tänavasillutised jms) järgimine ehitiste hooldamisel, konserveerimisel, restaureerimisel ja 

remontimisel;  

3. ajalooliselt väljakujunenud linnaehitusliku struktuuri, tänavavõrgu, stiililise ja ajastulise 

mitmekesisuse, hoonestuse üldise ja kohaliku mastaabi, perspektiivvaadete ja muu vanalinnale 

iseloomuliku järgimine ehitiste püstitamisel ning ehitiste laiendamisel juurde-, peale- või 

allaehitamise teel;  

4. muinsuskaitsealale ja sellel paiknevatele ehitistele kahjulike ja sobimatute kasutusviiside 

väljatõrjumine;  

5. ajaloolises linnatuumikus elamisvõimaluste maksimaalne säilitamine;  

6. arhitektuurselt väärtuslike interjööride, detailide, elementide ja ajalooliste 

ehituskonstruktsioonide säilitamine ja eksponeerimine;  

7. väärtuslike loodusobjektide ja haljasalade säilitamine;  

8. kultuurkihist leitud ja säilitamist väärivate ehituskonstruktsioonide, -detailide või -elementide 

eksponeerimine;  

9. vanalinna ja selle elementide tekke- ja arengulugu käsitlevate teaduslike uuringute jätkamine ja 

süvendamine;  

10. ehitusajalooliselt väärtusetute ning keskkonda esteetiliselt risustavate väikeehitiste (kuurid, 

ƎŀǊŀŀȌƛŘΣ ǘǊŀŦƻŀƭŀƧŀŀƳŀŘ ƧƴŜύ ƭŀƳƳǳǘŀƳƛƴŜ Ǿƿƛ ƴŜƴŘŜ ƳǳƛƴǎǳǎƪŀƛǘǎŜŀƭŀƭǘ ǾŅƭƧŀǾƛƛƳƛƴŜΤ  

11. ajaloolisse keskkonda mittesobivate rajatiste (piirdeaiad, telefonikabiinid, laternapostid jne) ja 

muude objektide (reklaamistendid, skulptuurid, tehnovõrkude maapealsed elemendid jne) 

püstitamise vältimine või nende muinsuskaitsealalt väljaviimine. 
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5. Muinsuskaitseala piirid 

"Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus" Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määrus nr 

182 (RTI, 28.07.2005, 42, 341) Kuupäev: 28.07.2005 .  

31.4 ha muinsuskaitseala piir kulgeb mööda katastriüksuste (edaspidi krunt) piire seisuga 1. 

veebruar 2005. a. Muinsuskaitseala hõlmab ala, mis piirneb Tallinna 43 krundi lõunapiiri ja selle 

mõttelise pikendusega ida suunas kuni lõikumiseni Tallinna 41 krundi idapiiri mõttelise 

pikendusega põhja suunas, nimetatud pikendusega lõikepunktist kuni Kaevu 1 krundi põhjapiirini, 

Kaevu 1 krundi põhjapiiri, Kaevu 2, Veski 10 ja 12 asuvate kruntide põhjapiiride ja Veski 16a krundi 

idapiiriga kuni lõikumiseni Parkali 2 ja 4 krundi põhjapiiriga, Parkali 2 ja 4 põhjapiiri, Parkali 2 ja 4ς

18 asuvate kruntide idapiiriga ning Parkali 18 krundi lõunapiiriga kuni selle pikenduse lõikumiseni 

Parkali 11 krundi idapiiriga, Rüütli 2b krundi lõunapiiriga, Rüütli 4 krundi idapiiriga, Rüütli 4ς60 

asuvate kruntide idapiiridega ja nende vastavate pikendustega üle Vee, Vainu ja Kevade tänava kuni 

lõikumiseni Kevade 1 krundi põhjapiiriga, Kevade 1 krundi põhjapiiri ja idapiiriga kuni lõikumiseni 

Rüütli 56 asuva krundi kirdepiiriga, Rüütli 60 krundi kirde- ja kagupiiriga ja Pikk 32 krundi 

kagupiiriga kuni Pika tänavani ning selle pikendusega üle Pika tänava kuni Pikk 37 krundi idapiirini, 

Pikk 37 krundi lõunapiiri ning Karja 4 krundi lõuna- ja läänepiiriga kuni Karja tänavani, viimase 

pikendusega üle Karja tänava lõikumiseni Pikk 35 krundi lõunapiiriga, Pikk 33 ja 27 asuvate kruntide 

läänepiiridega, Pikk 27 krundi lääne- ja põhjapiiriga kuni Pika tänavani, Vainu 1 krundi idapiiriga 

kuni Vainu 3 krundi lõunapiirini, viimase lõuna- ja läänepiiriga kuni Vainu tänavani, Vainu tänavaga 

kuni selle lõikumiseni Suur-Aia tänavaga, Suur-Aia tänavaga kuni selle lõikumiseni Pärnu tänavaga, 

Väike-Aia 2 krundi idapiiriga, Väike-Aia 8ς42 asuvate kruntide läänepiiridega, kuni Lai 8 krundi 

lõunapiirini, Lai 8ς12 asuvate kruntide lõunapiiride ning viimase krundi läänepiiriga kuni 

lõikumiseni Laia tänavaga, Lai 16 ja 18 krundi läänepiiri pikendusega üle Laia tänava, Lai 16 ja 18 

krundi lääne- ja põhjapiiriga, Lai 13ς1 asuvate kruntide põhjapiiridega kuni Lai 1 krundi 

loodenurgani, Tallinna 22ς44 asuvate kruntide läänepiiridega ning Tallinna 44 asuva krundi 

põhjapiiri ja selle mõttelise pikendusega üle Tallinna tänava vastavalt muinsuskaitseala plaanile. 

 

6. Muinsuskaitseala kaitsevöönd 

Kaitsevööndi ulatus. Muinsuskaitseala kaitsevöönd koosneb linna möödasõiduteelt Vallimäele 

avanevast kaugvaatealast, mis piirneb Tallinna tänava muinsuskaitseala piirist Järve tee ristmikuni 

põhjasuunal, Järve teega kirde ja ida suumal kuni Järve tee 3 kinnistuni kagus.   

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=925326
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=925326
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Ülejäänud kaitsevöönd kulgeb arheoloogia mälestis Asulakoht reg-nr 31140 piire jälgides, idas, 

lõunas, läänes ning kuni loode kaareni välja, luues 30-65 meetri laiuse mälestise kaitsevööndi, 

kohati isegi 85 meetri laiuse.  

 

Skeem 2. Paide vanalinna muinsuskaitseala (roheline) koos selle kaitsevööndi (helesinine) ning arheoloogilise 

asulakoha alaga (tumedam sinine) ning selle kaitsevööndiga (helesinine). Maa-ameti geoportaal 2023 

 

Muinsuskaitseala põhimääruse (14.07.2005 nr 182) järgi on Muinsuskaitseameti loata 

muinsuskaitseala kaitsevööndis keelatud: 

1) püstitada välismõõtmete tõttu muinsuskaitseala oluliste vertikaalsete dominantide vaadeldavust 

häirivaid või olulisi kaugvaateid muinsuskaitsealale varjavaid ehitisi; 

2) püstitada muinsuskaitseala välispiirile välismõõtmetelt või ehitusmahult muinsuskaitseala või 

tema välispiiriga vahetult külgneva hoonestuse suhtes mastaapidelt mittesobivaid ehitisi; 
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3) paigaldada olulistele vaatesuundadele vanalinnale avanevaid vaateid katvaid või oluliselt 

varjavaid reklaame, tehnilisi rajatisi või muid konstruktsioone. 

 

Muinsuskaitseala kaitsevööndi hoonestamisel tuleb vältida järske kontraste hoonestuse 

mastaapsuses  ning tagada vanalinna silueti vaadeldavus olulistest vaatepunktidest linnas ja 

vanalinnasuunalistelt tänavatelt. 

Paide linnal ei ole palju pikki kaugvaateid, samuti on linna siluett väheldane, sisaldades 

maamärkidena vaid linnuse torni, kirikut ning endise parkalitööstuse kõrgemat katuseviilu. 

Seetõttu paikneb suurem ala kaitsevööndist ς Järve tee ääres -  ainukese kaugvaate piirkonna ning 

olulise maamärgi - Paide ordulinnuse ja vanalinna vaadeldavamas küljes, põhja-ida suunal.  

Ülejäänud kaitsevöönd kannab aga arheoloogilise asulakoha, ehk mälestise kaitse eesmärke.  

 

7. Paide linna üldplaneeringu alasse jäävad kultuurimälestised 

7.1. Paide vanalinna muinsuskaitsealale jäävad kinnismälestised 

1) Reg ς nr 4012 Paide Tütarlastegümnaasiumi hoone 

2) Reg ς nr 15056 Paide kaubahoovi ärihoone 

3) Reg ς nr 15057 Paide kirik 

4) Reg ς nr 15058 Paide kirikuaed  

5) Reg ς nr 15059 Paide kirikuaia piirdemüür  

6) Reg ς nr 15060 Paide magasiait  

7) Reg ς nr 15061 Paide kohtuhoone  

8) Reg ς nr 15062 Elamu Paides Tallinna t. 31  

9) Reg ς nr 15063 Elamu pesuköök Paides Tallinna t. 31  

10) Reg ς nr 15064 Elamu kuur Paides Tallinna t. 31 

11) Reg ς nr 15065 Paide linnuse varemed 

12) Reg ς nr 15066 Paide linnuse bastionid ja vallikraavid 

13) Reg ς nr 15067 Elektrialajaam  

14) Reg ς nr 15069 Simsoni vesiveski  

15) Reg ς nr 15070 Paide raekoda 

16) Reg ς nr 31140 Asulakoht  

 

Paide vanalinna muinsuskaitseala kultuurimälestisi on täpsemalt käsitletud lisas 1. 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=4012
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15056
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15057
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15058
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15059
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15060
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15061
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15063
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15063
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15063
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15063
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15065
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15066
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15067
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15069
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=15070
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7.2. Paide linna-alale väljaspool vanalinna muinsuskaitseala jäävad 

kinnismälestised  

1) Reg-nr 30768 Paide kultuurimaja (ehitismälestis)  

2) Reg-nr 4013 Paide Saksa Tütarlaste Eragümnaasiumi hoone (ajaloomälestis) 

3) Reg-nr 4014 Paide Reopalu kalmistu (ajaloomälestis) 

4) Reg-nr 4015 II maailmasõjas hukkunute ühishaud (ajaloomälestis) 

5) Reg-nr 4016 Terroriohvrite ühishaud (ajaloomälestis) 

6) Reg-nr 4017 II maailmasõjas hukkunute ühishaud (ajaloomälestis) 

7) Reg-nr 4018 Terroriohvrite ühishaud (ajaloomälestis) 

8) Reg-nr 4019 Terroriohvrite ühishaud (ajaloomälestis) 

9) Reg-nr 4020 I maailmasõjas hukkunute matmispaik 

10) Reg-nr 15068 Koolihoone Paides Tallinna tn 60 

 

Paide linna-ala väljaspool vanalinna muinsuskaitseala paiknevaid kultuurimälestisi on täpsemalt 

käsitletud lisas 2. 

 

8. Paide muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu  

2019. aastast kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud 

ette kaitsekordade koostamise Eesti olemasolevatele muinsuskaitsealadele.  

2019. aasta sügisel alustas Muinsuskaitseamet Paide vanalinna muinsuskaitseala kaitsekorra 

uuendamist. Kaitsekorra eelnõu koostati osapoolte - laiema avalikkuse, kohaliku omavalitsuse, 

valdkonna ekspertide, asjasse puutuvate riigiasutuste ja Muinsuskaitseameti koostöös, luues nii 

muinsuskaitseala hoidmiseks kui arendamiseks vajalik ühine väärtussüsteem.  

Kaitsekorra eelnõu koostamise käigus vaadati üle muinsuskaitseala nimetus, piir ning kaitse 

eesmärk, määrati muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid, kaitse eesmärgi tagamiseks 

vajalikud nõuded (sealhulgas ehitustingimused vastavalt ehitise väärtusklassile), kaitsevööndi 

eesmärk ja piir, olulised sise- ja kaugvaated ning leevendused.  

Korraldus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse § 14 lõike 1 ja lõike 5 punkti 1 ning § 19 lõike 3 

alusel.  
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Paide muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu oli avalikul väljapanekul 4. novembrist - 4. detsembrini 

2022. Uus kaitsekord hakkab asendama senist muinsuskaitseala põhimäärust.  

 

8.1. Muinsuskaitsealal asuvate hoonete väärtusklassid  

Muinsuskaitseala hooned, välja arvatud kultuurimälestiseks tunnistatud hooned, on jagatud kolme 

väärtusklassi: A-kaitsekategooria, B-kaitsekategooria ja C-kaitsekategooria.  

Kaitsekategooria Hoone säilitamise nõuded 

A-kaitsekategooria Säilitatakse hoone autentsus nii eksterjööris kui ka interjööris.  

B-kaitsekategooria Säilitatakse hoone autentsus eksterjööris 

C-kaitsekategooria Hoone säilitamine autentsena ei ole nõutav 

 

Kui hoone ehitatakse pärast kaitsekorra jõustumist, käsitletakse seda kuni kaitsekategooria 

määramiseni C-kaitsekategooria hoonena.  

 

8.2. Muinsuskaitsealal asuvate kategoriseeritud hoonete tööde tegemise nõuded  

Paide muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu alusel säilitatakse A- ja B-kaitsekategooria hoonete  

ajaloolised piirdetarindid, proportsioonid, välisviimistlus ja kultuuriväärtuslikud detailid võimalikult 

autentsena. Samuti peab olema tagatud hoone kandekonstruktsioonide püsimine.  

Detailide ja hooneosade taastamisel võetakse aluseks ajaloolised lahendused ja eeskujud ning 

lähtutakse hoonest kui tervikust. Materjalidena kasutatakse hoone ehitusaegseid traditsioonilisi 

materjale ning võimalusel ehitusaegseid töövõtteid. Ebatüüpilisi materjale võib kasutada ainult 

ajutiste konserveerivate lahenduste korral. Hoonete soojustamine on lubatud vaid siis, kui selle 

järel säilivad hoone proportsioonid. Väärtuslikud ehitusdetailid peavad jääma vaadeldavaks. 

Säilitamisele kuuluvad ka ehitusaegsed või hilisemad puidust avatäited- aknad, uksed ning akende 

luugid koos piirdeliistudega. Katuseaknaid kavandada võimalikult vähe, hoovipoolsele küljele, 

arvestades hoone arhitektuurset tervikut.  

Juurdeehituse või hoone laiendamise peab lahendama maitsekalt ning lähiümbrusesse sobivalt. 

Kommunikatsioonid, nagu ventilatsioon, elektriseadmed, õhksoojuspumbad, päikesepaneelid, 

elektrikapid ja alajaamad jms paigaldatakse võimalikult vähese vaadeldavusega kohta nii, et ei 

kahjustata hoone konstruktsioone ega viimistlust.  

A-kaitsekategooria hoone puhul säilitatakse lisaks ka interjöörid: ruumijaotus, kultuuriväärtuslikud 

sisetarindid, interjööri detailid ja siseviimistluskihid. Kuna paljudes B- ja C-kaitsekategooria  

hoonetes ei ole tehtud viimistlusuuringuid, võib kultuuriväärtuslikke interjööre või selle osi (näiteks 
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lae- või seinamaalingud, tapeedid ajaloolised põrandad jms) tulla välja sisetööde käigus ka neis 

hoonetes. Sellised olukorrad vajavad tähelepanu ning edasist nõustamist Muinsuskaitseameti 

poolt.  

 

Kuigi muinsuskaitsealal asuva C-kaitsekategooria hoone puhul pole autentse välisilme säilitamine 

nõutud, lähtub muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu hoone ilme muutmisel ka sel juhul  

hoone ehitusaegsest või terviklikust välisilmest ning sobivusest lähiümbruse hoonestusega. Kuna 

tegemist on ajaloolise keskkonnaga, kasutatakse ka C-kaitsekategooria hoonete remondi puhul 

ajaloolisesse keskkonda sobivaid ehitus- ja viimistlusmaterjale. Nagu A- ja B kaitsekategooria 

hoonete puhul, peaks ka C-kategooria hoonete välisfassaadi soojustamisel säilima hoone 

proportsioonid ning detailid. Hoone laiendamisel on oluline sobivus lähiümbrusega ning 

kommunikatsioonide paigaldamisel seadmete jms vähene märgatavus.   

Uue ehitise püstitamisel ja suuremahulise juurdeehitise ehitamisel eelistatakse tänapäevase 

arhitektuurikeelega ning ümbritsevat ajaloolist keskkonda arvestavat lahendust, eesmärgiga 

rikastada mitmekihilist ajaloolist keskkonda kvaliteetse arhitektuuriga ning tõsta esile ajaloolist 

hoonestust.  
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Skeem 3. Paide muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu kaart - hoonete kaitsekategooriad ja mälestised.  

Kaitsekategooriate määramise kaarti on kasutatud ka muinsuskaitseala hoonete 2022/23 aasta inventeerimisel - 

dokumenteerimisel.  
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8.3. Muinsuskaitseala kavandatav piiride muutus  

Paide muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu alusel laiendatakse muinsuskaitseala piire lõigu võrra, 

mis hõlmab Vainu 14//16 ja Vainu 23 ja 25 kinnistuid.   

 

 

Skeem 4. Paide muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu kaart, punasega märgitud lisanduv ala. (Koostaja S.Raidvere).  
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9. Paide vanalinna muinsuskaitseala analüüs  

9.1. Paide linna ajalooline kujunemine ja linna planeerimise ajalugu  

1) Keskaeg   

Paide linna ajalugu algab keskajast. Linn tekkis Pärnu jõe ülemjooksule teedesõlme äärsele soisel 

tasandikul olevale lamedale moreenkõrgendikule 13. sajandi II poolel seoses Paide ordulinnuse 

rajamisega, mida on esmakordselt mainitud 1265. aastal.  

Seda tärminit võib pidada ka Paide linnaplaneerimise ajaloo alguseks, kavandati ju linna alget - 

Paide ordulinnust. Linnuse kõrvale rajati ka üldjuhul asula, mille hoonestuse ja teede rajamisega 

kujuneski välja keskaegne tänavavõrk. Koos endise turuplatsi kui linna ajaloolise keskväljaku ja 

keskaegse üsna regulaarse tänavavõrguga on Paide linnaplaneeringuliselt üks paremini säilinud 

näiteid Eesti väikelinnade hulgas.  

Paide sai linnaõigused 1291. aastal. Keskaegse linna hoonestus, mis koosnes põhimahus 

puithoonetest, hävis esmalt Liivi sõjas 17. saj alguseks ning sajandeid hiljem uuesti põhjasõjas. 

Nagu teistegi sarnase saatusega linnade puhul, taastati hoonestus iga kord uuesti vanale 

keskaegsele tänavavõrgule ning sageli ka vanadele vundamentidele. Paide asupaik ning linnaplaan 

on välja kujunenud endiste Tallinn ς Rakvere, Pärnu ja Tartu ς Põltsamaa suunaliste maanteede ja 

oluliste kaubandusteede sõlmpunktis.  

Paide arengus suurt rolli mänginud linnus kaotas oma sõjalise tähtsuse 17. sajandi alguses, kui see 

1608. aastal Poola-Rootsi sõjas oluliselt kahjustada sai. Pärast seda, aastal 1636, kaotas Paide 

linnaõigused ning läks Mäo mõisa omandusse, mis linna arengut tugevalt piiras. 1696. aastal 

vabanes linn Mäo mõisa alt tänu linnakodanike eestvedamisel peetud kohtuvaidlustele.  

 

2) Ajalooliste kaartide ja materjalide analüüs 

Nagu nähtub planeeringuala üheks esimestest kõnekatest kirjalikest allikatest - Jacobus Lauruse 

1603 aastal loodud gravüürist (Skeem 5), on Paide vanalinnast algav kirdenurk olnud inimtegevuse 

aktiivse kasutuse paigaks juba pikki sajandeid. Gravüür kujutab Paide kindluse kirdenurka koos 

vesiveskiga. Lisaks dokumenteerib kunstnik linnuse all paiknevat sõduriküla kirdesuunal, 

sõjategevuse hõlbustamiseks rajatud hagu-kiviteed, mille jäänuseid ka 2022 aasta arheoloogiliste 

uuringute käigus leiti. Olustikupildil on näha ka linnuse ründajaid, kahurväge, mis paikneb linnuse 

kirdenurgast põhjapool. Linnuse kirdetornis paiknevad linnust kaitsev kahurvägi ja sõjamehed. 

Gravüüri ühildamiseks tänapäeva kaarti ja jõe rekonstruktsiooniga tuleb pöörata gravüüri 
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vastupäeva 90 kraadi. On mõistetav, et gravüür ei ühti arheoloogide poolt uuritud hagu-kivitee 

asukohaga 100%, kuid on loomise aega arvestades siiski väga täpne ning arvestatav kasutamaks 

joonist ka kaardimaterjalina (Skeem 6). Nii nagu gravüüril, katab tänast muinsuskaitseala 

kaitsevööndit ka täna puistu. Kujutatud olustik pakub põnevat ainest ka edaspidisteks uuringuteks. 

See annab ka teadmise, et jõgedega piiratud linna/linnuseni jõudmiseks kasutati pigem kirde- ning 

põhjapoolseid alasid. Kahjuks on rajatud veehoidla ala iidse sõduriküla asupaigana 

arheoloogilisteks uuringuteks hävinud, kuid uuritavaid alasid selle lähiümbruses võiks olla veel. 

Rootsi aja kaardimaterjalidest S. Waxelbergi kaart aastast 1683 (skeem 7) ja Paide kindluse ja linna 

kaart 1692.aastast on ajastuliselt lähiaja kaardid, kuid erinevad nii stiililt kui kujutiselt. Juba 

täpsemalt kirjeldab Paide linna eluolu kaart, mis loodud 100 aastat hiljem, ehk Paide linna kaart 

aastast 1784, kus on näha juba jaotatud krunte ja laienenud linnastruktuuri (Skeem 8).  

Ajalooliste kaartide puhul peab arvestama kartograafi isikust tulenevat erinevat kujutusstiili ja ka 

eksimisprotsenti. Näiteks pole isegi aastatel 1934 ja 1939 loodud kaardid 100% ühtsed. Samas võib 

siiski neid mõlemaid lähiaja kaarte seada aluseks käesolevale tööle just jõealade 

tuvastamisel ς tulevasel markeerimisel ning ehituskeelu tsoonide fikseerimisel. Jõesängi 

erinevused kaartidel paiknevad pigem planeeringualalt põhjasuunal, mis võisid tekkida ka jõesängi 

süvendamisest ja mõningasest ümberkujundamisest antud ajavahemikus. 

 

 

Skeem 5. Jakobus Lauruse gravüür aastast 1603.  
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Skeem 6. Jõe asukoht 1934 aasta kaardi järgi, hagu-kivitee asukoht J. Lauruse gravüüri järgi, hagu-

kivitee arh. uuringuala 2022 (punasega).  
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Skeem 7.  S. Waxelbergi kaart aastast 1683. 

 

Skeem 8. Paide linna kaart aastast 1784 jaotatud kruntide ja linnastruktuuriga pärast Järvamaa kreisi keskuseks 

kuulutamist.  
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3)  Paide linna areng ning linnaplaneerimine pärast Katariina II haldusreformi 

Pärast Katariina II haldusreformi hakkas Paide linn kasvama ning muudeti 1783. aastal Järvamaa 

kreisi keskuseks (hiljem maakonna keskuseks). Sellest ajast peale algas taas Paide linnaline areng. 

Paide linnaõigused taastati aastal 1789 koos uue linna piiri kinnitamisega.  

Keisrinna Katariina II keelas 1773 aastal kirikutes ja linnades sees surnute matmise. Linnavalitsus 

ostis 1774. aasta augustis kalmistuks sobiva maatüki linnast väljas Suur- Pärnuväljal ς tänase 

nimega Reopalu kalmistu. 1898. aastal istutati Pärnu tänava äärde ligi kaks kilomeetrit pikk 

pärnaallee, mis ühendas linna surnuaiaga. Sellel suunal toimus hiljem linna ulatuslik laienemine. 

Allikas: Ühenduse Weissenstein, http://www.weissenstein.ee (17.10.2008) 

Linnuse maa-ala anti 18. sajandi lõpus üle linnale. Linna territoorium laienes ka Mäo mõisa 

põllumaade arvelt. Väike-Aia tänav pikendati linna lõunapiirini. Kuna uus tänavaosa oli endisest 

laiem, hakati seda nimetama Suur-Aia tänavaks. 18.-19. sajandi vahetusel kasvas linna territoorium 

kahekordseks ja algas uute ehitiste püstitamine. Esmajärjekorras ehitati kreisilinna vajadustele 

vastavad ametiasutused. Suurim neist oli 1789. aastal ehitatud kohtuhoone (Tallinna 18), mis on 

praegugi kohtu kasutuses. Tallinna tänavale ehitati esimene kreisikoolihoone (Tallinna 6), Vallimäe 

jalamile magasiait (selle linnapoolses osas olevaid ruume kasutati arestimajana) ja Laia tänava 

algusesse uus pastoraat. 19. sajandi alguses rajati linnuse muldkindlustuste vallikraavi alale Veski, 

Parkali ja Valli tänav. 

18. sajandi lõpus on linnaplaanidel näha juba tihedat hoonestust. Linna keskus koos turuplatsiga oli 

saanud omale praeguse kuju ja mõõtmed. (Skeem 8).  

 

4) Linna areng, laienemine ning linnaplaneering pärast teist maailmasõda 

Teisele maailmasõjale järgnenud kahe aastakümne vältel valitses Eestis linnastumise buum. Sama 

tendents valitses aastatel 1945-1965 ka Paides. Erinevalt ülejäänud Järvamaast oli sõda Paidet 

säästnud ς ainus kaotus oli Vallitorn, mille taganev Punaarmee 1941. aastal õhkis.  

Paide kujunes oma linnalise arengu tulemusel väikelinnaks, millisena see säilis kuni 1960.-70. 

aastatel toimunud suurte ümberehitus- ja lammutustöödeni.  

Samal ajal kui mujal linnades taastati sõjas hävinud hooneid, alustati Paides linnaplaneerimisega. 

1946. aastal koostas arhitekt A. Käsper Paide generaalplaani, mis nägi ette kahe- ja 

kolmekorruseliste kivimajade ehitamise Pärnu ja Tallinna tänavale ning suurte avarate aedadega 

kruntidega individuaalelamutest koosnevate uute elurajoonide rajamise. Kesklinna piirkonnas 

kujunes põhiteljeks Pärnu tänav. Tallinna tänava tähtsus peatänavana vähenes. Kuigi Paide 
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generaalplaan nägi ette kahe- ja kolmekorruseliste kivimajade ehitamise nii Pärnu kui Tallinna 

tänavale, siis suur ehitusbuum Tallinna tänavale ei jõudnudki. Sellest tingitult on tänaseks Pärnu 

tänava ääres ajalooline hoonestus hävinud ja Tallinna tänava ääres põhimahus säilinud.  

Ka Keskväljaku äärde kerkisid ajaloolise hoonestuse arvelt nõukogude okupatsiooni aastail 

kaubamaja ning restorani ja söökla hoone Keskväljak 15 (1967).  

19.sajandil välja kujunenud madala puitarhitektuuriga Rüütli tänav kavandati samuti laia 

magistraalpuiesteena, tehes uutele hoonegruppidele endise tänavajoone suhtes ruumi 2-3-

korruseliste kortermajade jaoks. Õnneks plaan suures osas ei teostunud.  

1946. aasta generaalplaani kokkuvõtteks võib välja tuua, et juba sõjajärgsel ajal osati hinnata Paide 

linnaväljaku ajaloolist terviklikkust ja kompaktsust. Et säilitada peaväljaku ajaloolist ilmet ja 

mastaapi, ei olnud lubatud väljaku äärde püstitada kõrgemaid kui kahe-kolmekorruselisi 

kivihooneid. Senine kiriku ees olnud turuplats muudeti linnaväljakuks ning turg kuulus üleviimisele 

Aiavilja ja Heina tänava ja raudtee vahelisele maa-alale.  

Kuna linnaelanike arvu kasv oli oodatust kiirem, siis korrigeeriti algset generaalplaani juba 1958. 

aastal (arhitekt R. Raidna). Sama plaani korrektuuri tegi 1974. aastal arhitekt R. Riitsaar. Selles võeti 

aluseks ülepaisutatud prognoos, et 20. sajandi lõpul elab Paides 16 000 inimest.  

Vallimäe vahetus läheduses asunud vesiveski pais kuulus likvideerimisele ja Pärnu jõge plaaniti 

süvendamise abil linnasüdamest eemale juhtida. Süvendusega alustati 1949. aastal. Tööga jõuti 

valmis aastaks 1954.   

1950. aastail jagati pereelamute krunte väiksemate rühmadena kohtades, kus krunte oli juba enne 

sõda välja mõõdetud. Algsed krundid olid võrdlemisi suured, neid hakati poolitama ja vähendama. 

Valdavalt kujunes välja madaltihe hoonestus. Linna seisukorda iseloomustas juhuslikkus kruntide 

tükeldamisel ning avalike rohealade vähesus.  

Nõukogude võimu aastail kasvas linn aedlinnaosade toel ning ehitati välja uued korterelamute 

piirkonnad, mis ka tänaseid vaateid Vallitornist mõjutavad.  

Paide linna tänaseni toimiva liiklusskeemiga tänavavõrk, praegustes mõõtmetes hoonestatud alad 

ning funktsionaalne tsoneering kujunesid välja 1970-80-ndatel aastatel.  

Uue hoonestuse lauspealetungil hävis palju vanale Paidele iseloomulikke muinsuskaitselise 

väärtusega hooneid, mis viitas vanalinna kaitseala vajadusele. Paide vanalinna muinsuskaitseala 

asutamiseni jõuti 1973. aastal. 

YŀǎǳǘŀǘǳŘ ƳŀǘŜǊƧŀƭƛŘΥ ¢ŜŜƳŀǇƭŀƴŜŜǊƛƴƎ αtŀƛŘŜ ƳƛƭƧǀǀǾŅŅǊǘǳǎƭƛƪŜ ƘƻƻƴŜǎǘǳǎŀƭŀŘŜ ǇƛƛǊƛŘŜ ƳŅŅǊŀƳƛƴŜ ƴƛƴƎ ƪŀƛǘǎŜ- ja 

ƪŀǎǳǘŀƳƛǎǘƛƴƎƛƳǳǎǘŜ ǎŜŀŘƳƛƴŜά Σ tŀƛŘŜ [ƛƴƴŀǾŀƭƛǘǎǳǎ tƭŀƴŜŜǊƛƴƎǳ- ja ehitusosakond, 2008.  

Kasutatud materjalid: Ekspertarvamus Paide vanalinna muinsuskaitseala territooriumil asuvate nõukogude perioodil 

ehitatud hoonete kohta. Koostaja  arhitektuuriajaloolane Epi Tohvri. 
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Skeem 9. Paide linna üldplaani skeem 1:5000 koos linna avalike hoonete asukohtadega. Koostatud 1946.a. Kaart valmis 

1948.a. (Rahvusarhiiv. ERA.T-14.4-1.118) 
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Ülevaade Paide linnaplaneerimiskavadest - ehitusplaneeringust ja haljastuslahendustest Riiklikus 

tǊƻƧŜƪǘŜŜǊƛƳƛǎŜ LƴǎǘƛǘǳǳŘƛǎ α9ǎǘƻƴǇǊƻƧŜƪǘάΣ ŀǊƘƛǘŜƪǘ IƛƭŘŀ tŀǳ Ǉƻƻƭǘ ƪƻƻǎǘŀǘǳŘ tŀƛŘŜ ƎŜƴŜǊŀŀƭǇƭŀŀƴ 

aastast 1959. 

 

 

{ƪŜŜƳ млΦ tŀƛŘŜ ƭƛƴƴŀ ŘŜǘŀƛƭǇƭŀƴŜŜǊƛƳƛƴŜ όƘƻƻƴŜǎǘǳǎŜ ǎƪŜŜƳύ мфрфΦ wtL α9ǎǘƻƴǇǊƻƧŜƪǘάΣ ŀǊƘƛǘŜƪǘ IƛƭŘŀ tŀǳΦ ό9Ŝǎǘƛ 

Arhitektuurimuuseum, EAM.3.1.471.) 

 



OÜ Aatela Projekt                                                                                                                                                       Muinsuskaitse eritingimused  
Töö nr MK-ET-ÜP-2023                                                                             _________________________           Paide linna üldplaneeringule                

27 

 

9.2. Vanalinna asend linnaruumis  

Paide vanalinna linnaehituslik tervik, alates ordulinnusest, keskväljaku, tänavatevõrgu, krundi- ja 

hoonestusstruktuuri jm ajalooliste linnaruumi elementideni on pärit keskajast ning säilinud ja 

kujunenud tänapäevani.  

Käesoleval ajal jääb vanalinna muinsuskaitseala linna idaossa, kirdes on muinsuskaitseala 

kaitsevööndi piiriks kaarjalt ümber linna kulgev Järve tee. (Skeem 1) 

 

9.3. Vanalinna planeeringuline struktuur ja tänavavõrk 

Paide asula tekkis vanasse Tallinn ς Rakvere, Pärnu ja Tartu ς Põltsamaa suunaliste omaaegsete 

kaubateede ristumiskohta seoses Paide ordulinnuse rajamisega 1265. aastal.  

17. sajandi lõpul koosnes linn kahest vallikraaviga eraldatud osast ς linnusest lõuna pool asuv nn. 

Saksa alevik oli põhiliselt regulaarse planeeringuga, keskuseks ligikaudu ruudukujuline väljak, 

peatänavaks Pikk tänav. Teine nn. Lossialevik jäi linnusest loode poole, oli ebaregulaarse 

planeeringuga, keskuseks pastoraat.  

Linnasüdame varasem hoonestus hävis kuni keldrite ja vundamentideni 16.-18. sajandil toimunud 

Liivi, Poola-Rootsi ja Põhjasõjas.  

Pärast kesklinnaks saamist 1783. aastal hakkas Põhjasõjas mahapõlenud Paide hoogsamalt 

arenema. Taastati hoonestus olemasolevatele vundamentidele, kujunes välja Tallinna, Veski, Parkali 

ja Valli tänav, linnale kinnitati uued piirid, mille kohaselt liideti linnaga linnuse ala, endine 

Lossialevik ja osa Mäo mõisa maid.  

Tee Pärnu suunal sai oma tähtsuse pärast Katariina II reformi, kus ta keelas kirikusse ja kirikuaeda 

matmise. Seetõttu osteti põllumaad kalmistu rajamiseks (Reopalu kalmistu) ning istutati 

puuderead tee äärtesse. 

19. sajandi algul liitus linnaruumiga Veski-Parkali-Valli tänava piirkond. Peatänavaks oli saanud 

Tallinna tänav, eeslinnad tekkisid Laiast tänavast põhja ja loode suunas.  

20. sajandi algul arenes linn seoses raudtee ehitamisega läände. Raudtee lähistele hakkas 

kujunema tööstuspiirkond, suurenes Pärnu tänava tähtsus, elurajoonid tekkisid linna lääneossa 

Pärnu- Laia tänava piirkonda. Pärast II maailmasõda arenes linn endiselt vanalinnast lääne ja edela 

suunas, mõningal määral ka Parkali tänava lõunapoolses piirkonnas, kuid lisaks hakati vanalinna 

hoonestust tihendama suurplokk- ja paneelmajadega, mis mõjutas kohati ka vanalinna endist ilmet 

tundmatuseni. Pikk tänav ς vanad majad paiknevad tee lähedal, NSV Liidu aegsed hooned aga 

tagasiastega, mille algne mõte oli vanad hooned lammutada ja laiendada teed laiadeks 



OÜ Aatela Projekt                                                                                                                                                       Muinsuskaitse eritingimused  
Töö nr MK-ET-ÜP-2023                                                                             _________________________           Paide linna üldplaneeringule                

28 

magistraalteedeks. Praegu mõjub tagasiaste süsteemselt, andes esimese rea vanadele hoonetele 

ning eraldades tagasiastega NSV Liidu aegsete hoonte grupid.  

Keskaegsest Paidest on tänapäevani säilinud lisaks Vallimäele ka vanalinna tänavavõrgustik koos 

endisaegse turuplatsiga (Keskväljak). Linnaplaneeringuliselt on Paide üks paremini säilinud näiteid 

Eesti väikelinnade hulgas. Põhja-lõunasuunalised Pikk, Rüütli, Väike-Aia ja Suur-Aia ning ida-

läänesuunalised Lai, Kitsas, Vee, Vainu, Pärnu ja Posti tänav on moodustunud keskaegse ringmüüri 

(ringvalli) sisse jäänud algse Paide tänavavõrgustiku. Linnuse kirdenurgast, Simsoni vesiveskist 

kulges ordulinnust ja Järve teed ühendav ajalooline teerada (hagu-kivitee), mille olemasolu 

avastasid arheoloogid 2022 aasta uuringute käigus. Rada kasutatakse tänapäeval sportimiseks, 

rekreatsiooniks.  

 

9.4. Vanalinna kruntide struktuur 

Ajalooliselt on Paide vanalinnale iseloomulikud suured piklikud krundid, kus hoonestus paikneb 

tänavapoolses osas ja krundi suuremas tagumises osas on kvartali teise servani ulatuv aed. 

Vanema hoonestuse puhul paikneb peahoone tavaliselt tänavajoonele (Tallinna tänava 

põhjapoolses osas tagasiastega tänavajoonest). Peahoone taha on moodustunud kõrvalhoonetega 

piiratud suletud hoov, kõrvalhoonete hulka on kuulunud aidad, kuurid, laudad, tallid, sepikojad jm 

abihooned, mõningatel puhkudel ka väiksemad elamud. Selliste piklike ühepoolse hoonestusega 

kruntide tõttu kujunesid välja ka ainult ühepoolse hoonestusega tänavad (nt. Rüütli tänav). 

Käesoleval ajal on muinsuskaitsealal küllaltki hästi säilinud kruntide kitsamad piirid, kuid algseid 

pikki krunte leidub ainult Laia tänava põhjapoolsel küljel ja Veski tänaval. Terviklik krunt kui 

kompleks paikneb ka Keskväljak 3/4 ς Rüütli 1, mis on küll tihedalt täis hoonestatud, kuid kinnistut 

pole lubatud tükeldada.  

Muinsuskaitseala oluliseks väärtuseks peetakse ajaloolist kinnistustruktuuri, mis on mõjutanud 

hoonestuse kujunemist ja eluolu läbi aastasadade. Eelnõu alusuuringuna läbi viidud Paide 

vanalinna muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis paiknevate ajalooliste kinnistute kaardianalüüs 

(M. Veldi, 2021) näitas, et Paide muinsuskaitseala kinnistutest vaid üksikud pärinevad II 

maailmasõja eelse aja piirides. 

Kvartali teise serva ulatunud aedade arvelt on vanalinna hoonestust tihendatud, nt. on Vahe 

tänava eramukrundid tekkinud endisetele Rüütli tänava aiaaladele.  

Kui väikeelamud siiski võimaldavad sulanduda varem väljakujunenud krundistruktuuriga, siis 

suuremahuline hoonestus on vanalinna endise kvartaliplaneeringu hävitanud (nt Rüütli tänava 

läänekülje, Pärnu, Vainu ja Väike-Aia tänavate äärsed piirkonnad).  
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Vanalinna kruntidele on andnud suure osa omapärast just rohked hoovihooned, mis praeguseks on 

paljudel puhkudel hävinud või amortiseerunud, seega tuleb kõrvuti peahoonete säilitamise ja 

remontimise-restaureerimisega pöörata tähelepanu ka hoovihoonestusele ning selle säilimisele.  

Ajalooliste kinnistute säilitamine on muinsuskaitseala kontekstis oluline, kuna need väljendavad 

kinnistu ja sellel asuva hoonestuse ajalist seotust ja linnaehitusliku arengu järjepidevust.  

 

9.5. Arheoloogiapärand  

Üldplaneeringute koostamisel tuleb lisaks olemasolevatele arheoloogiamälestistele arvestada veel 

leidmata arheoloogiapärandiga. Arheoloogiapärandi kaitse Euroopa konventsiooni mõttest ja 

muinsuskaitseseadusest lähtuvalt tuleb arvestada oluliselt maastikku muutvate planeeringute (nt 

kaevandused, suured taristuobjektid, ulatuslikud uued elamu- ja tööstusalad) kavandamisel 

vajadusega eelnevalt läbi viia arheoloogiline eeluuring (planeeringute ja projektide eri etappides). 

Piirkondades, kus arheoloogiamälestiste tihedus on suur, tuleb arvestada mälestistele sobiliku 

keskkonna säilitamisega ja asjaoluga, et muinas- ja keskaegsete asustuskeskuste läheduses võib 

olla veel leidmata kultuuriväärtusi (asulakohti, kalmeid, rauasulatuskohti jms). Mälestiste rühmale 

sobilik keskkond on traditsiooniline ajaloolise asustusstruktuuriga maastik. 

Valdav osa Paide vanalinna alal, sh Keskväljaku piirkonnas läbi viidud arheoloogilistest uuringutest 

on toimunud seoses kommunikatsioonitrasside (nt vesi, sadevesi, kanalisatsioon, elekter, gaas, 

kaugküte jne) renoveerimise või rajamisega.  

Arheoloogilised uuringud Püha Risti kirikus ja selle vahetus naabruses ning ka hilisemad 

trassikaeved on seostunud ennekõike kiriku ja seda ümbritseva kalmistuga, mis annab kesk- ja 

uusaegse kalmistu alaks kiriku idakülje, Keskväljak 2 kinnistu lõunaosast kuni Keskväljak 6 kinnistu 

ǇƿƘƧŀƪǸƭƧŜƴƛΦ {ŜƭƭŜ ǘǳƴƴƛǎǘǳǎŜƪǎ ƻƴ ƳƛǘƳŜƭ ƪƻǊǊŀƭ ǘǊŀƴǑŜŜ ǎŜƛƴŀǎ ƴŅƘǘŀǾŀƭŜ ǘǳƭƴǳŘ ǎƪŜƭŜǘƛƻǎŀŘΦ  

Keskväljaku ümbruses on leitud tänapäevase sillutise all nii munakivisillutist kui ka varasemat 

paekiviplaatidest sillutist. 

Posti ja Rüütli tn servadesse jäävatel kinnistutel on dokumenteeritud kivikonstruktsioone, mille 

hävimist on seostatud Liivi sõja või Rootsiς Poola sõja sündmustega ehk tegu võiks olla keskaegsete 

eluhoonete kivivundamentidega.  

Kasutatud materjalid: Malmre, A. 2015. Kesk- ja varauusaegne Paide linn kirjalike ja arheoloogiliste allikate põhjal.    

Kasutatud materjalid: Paide Keskväljaku detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused, Artes Terrae OÜ. Kuupäev: 

25.02.2021. 
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9.6. Linnaehitusliku terviku väärtuslikumad kihistused  

Paide muinsuskaitseala füüsilised väärtused: keskajast tänapäevani kujunenud ja säilinud 

linnaehituslik tervik, sealhulgas ehitised, tänavatevõrk, krundi- ja hoonestusstruktuur, väljak, 

hoovid, avalikud haljasalad, ajaloolised linnaruumi elemendid, ehitusjooned, katusemaastik, 

ordulinnus ning sellega seotud ehitised ja rajatised ning arheoloogiline kultuurkiht.  

1) ordulinnus ning sellega seotud ehitised ja rajatised, sealhulgas muldkindlustused, vallikraavid, 

kesk- ja varauusaegsete ehitiste jäänused ning arheoloogiline kultuurkiht;  

2) vanalinna alal ajaloolisesse linnatuumikusse sobiv ja seda rikastav eelkõige 18.ς20. sajandil 

rajatud kultuuriväärtuslik hoonestus;  

3) hoonestusstruktuuri sobituvad 20. sajandi keskel rajatud korterelamud ja ühiskondlikud hooned;  

4) keskväljak koos haljastuse ja hoonestusega;  

5) kultuuriväärtuslikud interjöörid ja nende osad;  

6) linnaruumi kujundavad elemendid, sealhulgas tänavapinna liigendamine erinevate sillutistega 

jms;  

7) maastiku ning traditsioonilise haljastusviisi koosmõjul tekkinud inimkeskkond, sealhulgas 

kõrghaljastatud õuemaad, ajaloolised avalikud haljasalad ja ridaistutused;  

8) arheoloogiline kultuurkiht ja sellest leitud ehituskonstruktsioonid, -detailid või muud elemendid;  

9) enne II maailmasõda välja kujunenud kinnistud (maaüksused), mis on säilinud tänapäevani 

muutmata või vähesel määral muudetud piiridega.  

Allikas: Paide muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu 2022, Muinsuskaitseamet.  

 

9.7. Paide linna sümbolid, linnaruumi dominandid ning maastikuelemendid 

Linnaruumi dominandid on ruumis domineerivad objektid, mis oma kontrastsetest füüsilistest ja 

kultuuriloolistest omadustest tulenevalt kujunevad linna sümboliteks mainekujunduslikult kui ka 

määravad ülejäänud linnaruumi kujundamise põhimõtted.  

Vallimägi ja Paide ordulinnus. Silmatorkavaim kujund Paide linnaplaanil on Vallimägi, kus 

domineerib bastionite ja muldkindluse kontuur hõlmates 4,1 hektarit vanalinna territooriumist. 

Ühtlasi on Vallitorn Paide linna vapitähis. Kaheksatahulise torni tipp (30 meetrit kõrge) on linna 

saabujale esimesena nähtav objekt kõrgudes üle linnapiiri. Vallimägi omab olulist rolli ka linna 

ajaloos, kuna Paide linn on tekkinud 13. sajandil rajatud ordulinnuse juurde. Seega on linnuse 

varemed linna sünni ajendi sümbol. Ühtlasi on Vallimägi geograafiliselt Paide linna kõige kõrgem 

punkt ς kõrgusega 73,5 meetrit merepinnast.  
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Jõed. Linna ümbritsevad kolmest küljest jõed (Pärnu jõgi linna lõunaküljes, Reopalu jõgi linna 

lääneküljes, Vodja ja Esna jõed linna idaküljes) koos paisjärvega kagus, mis on samuti silmatorkav 

kujund linnaplaanil. Linna suubuvad teed ületavad kõik jõgesid, mida tuleks looduses paremini esile 

tuua ja linna sümbolina teadvustada. Jõeäärsed matkarajad ja rohelised piirkonnad omavad olulist 

rekreatiivset funktsiooni linnaelanike jaoks.  

Paide Püha Risti kirik. Oluliseks linna sümboliks ning linnaruumi dominandiks on 1847.-48. aastal 

ehitatud neobaroksete sugemetega hilisklassitsistlikus stiilis Paide Püha Risti kirik. Kirik kujundab 

koos raekojaga ajaloolise keskväljaku ruumikuju. Hoone on tagasihoidliku arhitektuuriga, kuna on 

korduvalt põlenud ja õhatud. Praegune kirikuhoone on ehitatud keskaegse (16. saj) kiriku 

müüridele, mis oli keskajal Järvamaa üks suuremaid kolmelöövilisi kodakirikuid, mis enne ränki 

Liivimaa sõjas toimunud purustusi (1573. a) omas telkkiivriga kaetud läänetorni. Kiriku ulatuslikud 

taastamistööd käivitusid 1771. a ning ära kasutades vana kirikuhoone varemeist saadud 

ehitusmaterjali, muudeti uue pühakoja üldilmet algupärasega võrreldes tunduvalt. Märkimisväärne 

on Paide Püha Risti kiriku juures asjaolu, et kiriku torn paikneb põhihoone keskel, mitte lääneküljel 

ning kiriku juures puudub traditsiooniliselt kiriku juurde kuuluv kalmistu. Torni asukoht muudab 

hoone väljaku poole pööratud fassaadi sümmeetriliseks.  

Raekoja hoone. Keskväljaku lõunaküljel asuva raekoja näol on tegemist hilisjuugendliku hoonega, 

mille algkehand (ühekorruseline paekivist elamu) pärineb 19. sajandi algusest. 1925. aastal ehitati 

hoone linnapea E. Purfeldti projekti järgi kahekorruseliseks. Raekoja kelpkatusest eendub hoone 

keskel paiknev juugendliku vormiga kõrge uuk. Hoone vanemat osa markeerib esifassaadil 

hammaslõikeline karniis ning uksi ja katuseväljaehituse servasid ääristavad poolsamba motiivid. 

Aknaid piirab krohviviimistlus. Esimese ja teise korruse akende paigutus, rütm ja kuju on erinevad  

Kaubahoov Pikk tn 1. Üheks Keskväljaku silmapaistvamaks hooneks kiriku kõrval on Pika tänava 

nurgal paiknev 18. saj lõpust pärinev kaubahoov. Hoone, mida on esmamainitud juba 1775. a, 

tegutses algselt nii sepikoja kui ärimajana ning kuulus algselt Michael Brannsteinile, pärast 

hilisemat mitmekordset omanikuvahetust 19. saj lõpul aga linnapea O. Nigolsile. Sel perioodil 

toimunud ümberehitustööde käigus omandas hoone turuplatsiäärne fassaad praeguseni säilinud 

kaugele esileulatuva varikatuse koos sammasportikusega, millega hoone väljakupoolsele fassaadile 

anti tollases kohalikus maa-arhitektuuris küllalt laialt levinud ning eriti selleaegsetele 

kõrtsimajadele ja postijaamadele tüüpiline klassitsistlik üldlahendus. 1849. a teostatud 

ümberehitusprojekti, millega ühendati kaks varasemat kõrgete võlvkeldritega hoonet, autoriks on 

kohalik ehitusmeister J. G. Mühlhausen. Viimase käe alt on 19. saj keskpaigas tulnud enamus 

tollastest Paide hoonetest.  



OÜ Aatela Projekt                                                                                                                                                       Muinsuskaitse eritingimused  
Töö nr MK-ET-ÜP-2023                                                                             _________________________           Paide linna üldplaneeringule                

32 

 

Kultuurikeskuse hoone Pärnu tänaval. Lembitu pargi vastas paiknev postmodernistlik 

kultuurikeskuse hoone valmis 1987. aastal. Hoone on paigutatud pargi peateljele. Hoone ehitati 

osaliselt endisele raudtee trassile ning massiivsele hoonele tehti ruumi ka mitme ajaloolise 

puitmaja arvelt. Tegemist on paneelhoonega, mille fassaad on viimistletud tellise ja 

dolomiitplaatidega.  

 

9.8. Paide vanalinna ajalooline hoonestus  

Paide vanalinna muinsuskaitseala praeguseks säilinud ajalooline hoonestus pärineb 18. sajandi 

lõpust ja hilisematest ajajärkudest, kuna eelnenud sõjad ja tulekahjud on hävitanud peaaegu kõik 

varasemad rajatised. Liivi sõjas hävinud Paide linna struktuur taastus 18. sajandi lõpuks ning 

praeguseni säilinud hooned on pärit just sellest ajast. Hooned on ehitatud üldiselt endisaegstele 

säilinud vundamentidele. Seega on paljude vanalinna hoonete võlvkeldrid ja vundamendid 

hoone põhikehandist vanemad. Lisaks võib oletada, et paljude hoonete vundamendid on 

ehitatud linnuse varemetest saadud paekivist. Liivi sõja aegsetest ning eelnenud ajast pärinenud 

keldritest tulenev teema vajab edaspidi täpsemaid uuringuid. Paide ajaloolised hooned on 

üldjoontes küllaltki hästi säilitanud oma algsed välisgabariidid, põhilised muudatused on 

ümberehituste ja kapitaalremontide käigus tehtud plaanilahendused, kus on hävinud ka suurem 

osa vanemale elamutüübile iseloomulikke mantelkorsten-kööke. 

 

9.8.1.  Ajaloolise hoonestuse välisilme  

Paide vanalinnas domineerivad 18. sajandi lõpul - 19. sajandi alguses ehitatud hooned - üldjuhul 

küllaltki väikesed, 1,5- korruselised, kõrge pool- või täiskelpkatusega puitehitised. Hoonete 

fassaadikujunduses lähtuti klassitsistlikest eeskujudest. Hoonete gabariidid on suuremalt jaolt 

säilinud ilma oluliste muutusteta, kuid remontide käigus on hävinud algseid fassaadidetaile.  

Sageli ilmestas hoone esikülge sammasportikusega lahtine rõdu, mille puidust sambad, kapiteelid jt 

detailid olid märkimisväärsel tisleritöö tasemel. Tähelepanu väärivad hoonete tahveldatud, 

rombimotiividega välisuksed, stiilsed sepiskonsoolidele toetuvad varikatused, nurgadetailidega 

akende ja uste piirdelauad, Paidele omased räästa-tuulekastid.  

Kui NSV Liidu ajal oli tüüpiline ajaloolistelt hoonetelt originaaldetailide eemaldamine või 

asendamine ning avade ebaproportsionaalne suurendamine, siis viimaste aastakümnete trendiks  
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on fassaadide soojustamine, mille tulemusena jäävad avatäited sügavale seina sisse ning vana 

laudise tagasi paigaldamisele on eelistatud uut, Paidele ebatüüpilist laudist.  

Ohus on säilinud avatäidete piirdelauad, karniisid, originaalsed räästa tuulekastid, sepis- 

varikatused ning vanad, laiad veeninaga voodrilauad.  

Edasistel fassaadide remontimistel tuleb vältida eelnimetatud vigu, parandada ning tagasi 

pöörata tehtud vigu, asendades või lisades hoonele ajalooliste detailide kvaliteetselt valmistatud 

koopiaid.  

Oluliseks aspektiks vanade hoonete säilimisel on hoonete kasutus. Kahjuks on Paide linnas väga  

palju ajaloolisi ja väärtuslikke hooneid tühjad, kasutuseta ning lagunemas. Kasutus on eeldus 

pärandi pikaajaliseks korrashoiuks ja säilimiseks. Ehituspärandi kasutuseta jätmine võib kaasa tuua 

selle hävimise.  

Vanalinna hoone kasutuses hoidmine ja kasutuseta hoonetele uue omaniku ja funktsiooni 

leidmine peab olema prioriteediks ka omavalitsusele, et vältida väärtusliku ehituspärandi 

hävimist, lagurajoonide teket ning Paide linna maine kadu.  

 

9.8.2. Sisehoovid ja abihooned   

Paide linna kinnistutel on autentsel kujul säilinud hulgaliselt ajaloolisi ning romantilist miljööd 

loovaid abihooneid, mida ei ole osatud piisavalt väärtustada. Sisehoovides paiknevaid 

kõrvalhooneid ei ole pidevalt hooldatud ning need on üldjuhul halvas seisukorras. Sellest 

tulenevalt kiputakse neid liialt kergekäeliselt lammutama. Kahjuks tehakse seda ka sageli ilma loata 

ja lammutusprojektita. Samas on vanad kõrvalhooned säilinud oma esialgsel kujul just seetõttu, et 

neid ei ole pidevalt korrastatud ja remonditud ning neil on säilinud ehitusaegsed konstruktsioonid, 

gabariidid ja detailid. Mitmeid abihooneid on ka ümber ehitatud eluhooneteks.  

 

9.9. Väljakud, platsid  

Tänapäeval esindusväljaku funktsiooni täitev Keskväljak eksisteeris turuplatsina linna struktuuris 

juba 16. sajandil, ulatudes siis oma mõõtmetelt praeguse Vee tänava joonele. 1790. aastal oli 

turuplats juba praeguses suuruses ning kiriku kui väljaku ansamblit kujundava peadominandiga, 

kuigi kaevu ümber koondatud muruplatsi on 20 sajandil ka mitmeid kordi muudetud.  

Väljakut kolmest küljest piiranud madal puithoonestus on põhimahus säilinud tänaseni. Paide 

Keskväljak on üks parimate proportsioonidega keskväljakuid Eesti väikelinnades. Keskväljak, Rüütli 
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tänav ja Pika tänava vanem osa ning Tallinna tänav on põhimahus algupärasel kujul säilinud 

hoonestusega vanalinna ajaloolised tänavad.  

 

Foto 1. Vaade Keskväljakule ja kirikule 1929. a (Järvamaa muuseumi fotokogu PM F 2940:100). 

 

фΦфΦмΦ YŜǎƪǾŅƭƧŀƪǳ Ǿƿƛǎǘƭǳǎǘǀǀ αtŀŀǎά  

нлмфΦ ŀŀǎǘŀ ƪŜǾŀŘŜƭ Ǿŀƭƛǎ !ǊƘƛǘŜƪǘƛŘŜ [ƛƛǘ ǾŅƭƧŀ tŀƛŘŜ ƭƛƴƴŀΣ ǇǊƻƧŜƪǘƛ αIŜŀ ŀǾŀƭƛƪ ǊǳǳƳϦ ƪŜǎƪǾŅƭƧŀƪǳ 

rekonstrueerimiseks. Selleks korraldati keskväljaku arhitektuurivõistlus. Arhitektuurivõistlus 

kuulutati välja novembri lõpus 2019 tähtajaga 7. veebruar 2020.   

Paide keskväljaku arhitektuurivõistluse eesmärk -  tuua kesklinna rohkem elu ja anda ajaloolisele 

linnasüdamele tagasi väärikas kasutus ja kujundus inimeste kohtumis- ja tegevuspaigana. 

Nüüdisaegse lahendusega atraktiivne ja aktiivne väliruum elavdab linna kultuurielu ja ettevõtlust. 

Soov on keskväljak paremini ühendada Vallimäega, mistõttu hõlmas võistlus lisaks linnasüdamele 

ka kiriku tagust ruumi ja Posti tänava treppide esist ala kuni Vallimäe nõlvani.  

 

9.9.2. Liikluslahendus  

Nii nagu eelnevate sajandite jooksul, koonduvad ka praegu linna Keskväljakule magistraalteed nii 

Tallinna (Rakvere), Tartu kui Pärnu suunalt ning linna omaaegne turuplats, praegune Keskväljak on 

välja kujunenud nimelt omaaegset teedevõrku arvestades.  
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Foto 2. Paide keskväljak, 2020. Foto Ragnar Vutt  

 

{ƪŜŜƳ ммΦ tŀƛŘŜ ƪŜǎƪǾŅƭƧŀƪǳ ƪǳƧǳƴŘǳǎŜ ŀǊƘƛǘŜƪǘǳǳǊƛǾƿƛǎǘƭǳǎŜ ǾƿƛŘǳǘǀǀ άtŀŀǎέΣ нлнлΦ 
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Arhitektuurivõistluse võidutöös on ette nähtud autoliikluse koondamine Keskväljaku lääneküljele 

Tallinna tänava pikendusele ning lõunaküljele Pärnu tänava pikendusele, kiriku eest läbi kuni Posti 

tänavani on ette nähtud ühesuunaline liiklus.  

Parkimisvõimalused on kavandatud väljaku edelaossa, kus asub suurem kaubandushoone. 

Keskväljaku idaosas on lubatud vaid teenindav transport. Välja pakutud lahendus on sobiv, kuna 

see vähendab oluliselt autoliiklusest hõivatud pinda jättes enamiku Keskväljakust jalakäijate päralt. 

Keskväljaku ajalooline katend on olnud munakivi, kõnniteede osas paeplaat. Tänava tähistena ja 

piiretena on algselt kasutatud madalaid graniitposte. Arhitektuurivõistluse võidutöö näeb ette 

väljaku katmise suurte valgete betoonplaatidega, mis on liigendatud väikeste haljasaladega ning 

sportlike tegevuste jaoks tartaanrajaga. Esitatud lahendust ei saa pidada antud ajaloolises 

kontekstis täielikult sobivaks. Vähemalt osaliselt tuleks väljaku katendites kasutada ajaloolisi 

materjale (munakivi, paeplaat). Munakivi võiks kasutada näiteks sõiduteede osas, mis oleks ühtlasi 

liiklust rahustava funktsiooniga. Olemasolevat munakivikatendit tuleks säilitada olemasolevate 

puude ümbruses ja kiriku ees. Ka paekiviplaat võiks leida kasutust, nt peamistel jalakäigusuundadel 

või kohvikute välialade markeerimiseks. Tartaani, kui väga kaasaegse materjali kasutamist, ei saa 

pidada ajaloolises miljöös sobivaks.  

Kasutatud materjalid:  Paide Keskväljaku detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused, ver 01. Artes Terrae OÜ, Mart 

Hiob. 2021.  

 

9.10. Pärnu jõgi Paide linna territooriumil 

Pärnu jõesängi viimane muudatuse aeg oli 1954-ndal aastal, mil jõgi viidi kanali kaevamise abil 

linnast välja Järve teest ida poole. Hiljuti ehitatud veehoidla asub vesiveskist kirdesuunal. Samas on 

jõe märgalad ja seda toitnud allikad säilinud, paralleelselt Parkali tänavaga, sellest idapoolsel alal, 

kus eramajade omanikud jõevett ka kevadest sügiseni aia tarbeks kasutavad. Endist jõge toitnud 

allikad ja jõesängi märgalad on nähtavad nii füüsiliselt looduses kui ka Maa-ameti ortofotol. 

1987 aastal Paide linna Üldplaneeringu koostamise käigus on kaalutud ka ajaloolise jõesängi 

taastamist, jõe linna tagasi toomist, seda kasvõi osaliselt. Nimetatud plaan on jäänud siiski 

teostamata, kuid on olnud kõneaineks ka tänasel perioodil. 

Pärnu jõe kohal asuv vesiveski on kindluse lahutamatu osa. Vesiveski ülesanneteks on olnud lüüsi ja 

tammi abil täita kindluse vallikraav veega ning jahvatada kindlusele vilja. 
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Algsest jõest on säilinud nii fotosid 20.sajandi algusest, kui ajaloolist kaardimaterjali, mis näitavad 

jõesängi muutuseid ajas. Ajalooliste kaartide puhul peab arvestama ka kartograafist tulenevat 

eksimisprotsenti.   

 

Pärnu jõe endine säng asub Paide vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, käsitletaval Parkali 

2/4 ja Ujula park P2 detailplaneeringu alal ning seetõttu mõjutab jõe endine paiknemine ka 

lubatud ehituspiirkonda. Endise Pärnu jõe alal ning sellest vanalinna pool pole lubatud 

suuremahuliste ärihoonete ehitus.  
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Foto 3. Pärnu jõgi Paide linna territooriumil 20.sajandi alguses. Vasakul veskipais, selle kõrval Simsoni vesiveski.  

 

Foto 4. Pärnu jõgi Paide linna territooriumil 20.sajandi alguses. Jõe ääres keskel õlletehas.  

 

 



OÜ Aatela Projekt                                                                                                                                                       Muinsuskaitse eritingimused  
Töö nr MK-ET-ÜP-2023                                                                             _________________________           Paide linna üldplaneeringule                

39 

 

Skeem 12 ja 12a. Paide linna ja Pärnu jõe kaart aastast 1934.  
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Skeem 13. Pärnu jõe rekonstruktsioon ordulinnuse lähistel 1934 aasta kaardi järgi.  
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Skeem 14. Pärnu jõe rekonstruktsioon (kollasega) 1934 aasta kaardi järgi.  

 

9.11. Vaated ja vaatekoridorid 

Paide vanalinna muinsuskaitsealale avanevad olulised kaugvaated ning muinsuskaitsealal olulised 

sisevaated. Kultuuriväärtuslike ehitiste vaadeldavus on muinsuskaitseala kui ajaloolise linnakeskuse 

üks olulisi väärtuseid.  

Paidele on iseloomulik üldiselt tasane reljeef. Ordulinnus ja Paide ajalooline linnasüda on aga 

rajatud põllumaaga ümbritsetud looduslikule kõrgendikule.  

Linnasüda on ajalooliselt koondanud tähtsaid avalikke hooneid, nagu näiteks kirik või raekoda, 

mille tornid on maastikul visuaalseteks orientiirideks. Üldiselt on Paidele iseloomulik ühtlaselt 

madal hoonestus ning haljastatud hoovid.   

Muinsuskaitsealal avanevateks sisevaadeteks loetakse kõiki vaateid piki muinsuskaitseala ajaloolisi 

tänavaid, mille ääres ning õuedes paiknevad kultuuriväärtuslikud hooned. Olulised on sisevaated 

hoonete fassaadidele ning tänavatelt linnuse tornile, kirikule ja raekojale, kui olulistele 
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maamärkidele linnaruumis.  

Kultuuriväärtuslike ehitiste vaadeldavuse säilitamine on üldine printsiip, mis tähendab, et hoonete 

fassaadid, ordulinnuse ja seda ümbritsevate muldkehandite maapealsed osad jm ajaloolised 

ehitised peaksid olema linnaruumis nähtavad, mitte varjatud uusehitiste, reklaamikandjate, tiheda 

kõrghaljastuse vms taha.  

 

9.11.1. Kaugvaated vanalinnale kaitsevööndist Järve teelt  

Vaateid Järve teelt vanalinnale (vanalinnast idas, Foto 5) iseloomustab looduslik jõesängiala koos 

kasvavate puude ning võsaga. Vanalinn ise asetseb kõrgemal astangul, lastes väheseid linnasilueti 

vaateid hoomata ka läbi puistu. Paide vanalinnale on kahjuks vähe kaugvaate võimalusi, seda 

ümber linna vaid alates põhjaküljest, kuni kaguküljeni, kuhu ulatuvad Paide linnasiluti looduslikust 

võsast välja ulatuvad hooned. Linnasilueti peamisteks maamärkideks on Paide linnuse vallitorn, 

Paide kirik ning Parkali ς endise nahaparkimistööstuse kõrgeim ehitis. 

Veelgi kaugem punkt, kust Paide kaugvaateid vaevu hoomata saab, on Mündi mõisa paepaljand.  

 

Foto 5. Vaade Paide linnasiluetile ja vanalinnale Järve teelt idas.  
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Foto 6. Vaade vanalinnale läbi tööstusmaastiku Järve teelt kagust.  

 

Kuid vaateid vanalinnale Järve teelt ei iseloomusta ainult pilk läbi loodusliku võsastunud lammiala. 

Kuna linna kaguosas paikneb ka ajalooline Parkali tööstusala, siis katab aegade jooksul täienenud 

tööstusmaastik vanalinna vaateid ka kagusuunalt, Järve teelt (Foto 6).  

 

9.11.2. Kaugvaated Paide vallitornist  

Paide Vallitorn annab suurepärase võimaluse kaugvaadeteks, eelkõige kirdest kaguni, kuid ka 

osaliselt vanalinnale ülejäänud ilmakaartes. Peamiselt piirab põhja-, lääne- ja lõunakaare vaateid 

linnuse pargi puistu (Fotod 10-11). Vaadetelt Vallitornist kirde-, ida,- kagusuunal avaneb võrdselt 

avar maastikuvaade endisele jõesängi alale (Foto 7). Vallitornist on nähtav Rüütli tänava ja 

Keskväljaku suund, kuid Tallinna tänavat ja Veski tänavat ei ole tornist näha tänu Vallimäe tihedale 

kõrghaljastusele. Vaate linnale muudavad kaootiliseks vanalinna lähialasse paigutatud 

paneelelamud.  
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Foto 7. Vaade kirde-, ida-, kagusuunale Paide vallitornist talvel tulevasele planeeringualale - Parkali 2/4 ja Ujula park 

P2.  
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Foto 8. Vaade vallitornist ida suunale sügisel.  

 

Foto 9. Vaade vallitornist vanalinnale kagu suunal.  
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Foto 10. Vaade vallitornist lõuna suunale.  

 

Foto 11. Vaade vallitornist põhja suunale.  
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Skeem 15. Kaugvaated.  

 

9.11.3. Tuleviku potentsiaalsed kaugvaated Paide vanalinna muinsuskaitseala 

kaitsevööndile  

Paide Linnavolikogu algatas 17.06.2021 otsusega nr 29 Parkali 2//4 ja Ujula park P2 kinnistute 

detailplaneeringu suurusega ca 7 ha Paide linnas Parkali tänava ja Järve tee (15175 Paide-Mündi- 

Mäeküla tee) vahelisel alal, hõlmates Parkali tn 2/4, Ujula park P2 ja teemaa osas ka Ujula park P3 

katastriüksust. 

Planeeringu eesmärk on rajada linna sissesõit kirde-ida suunalt Järve teelt. Suuremateks 

ärihooneteks on planeeritud spaahotelli ja kaubanduskeskuse rajamine. Lisaks kahe eluhoone 

ehitamine koos kahe abihoonega. Seetõttu on muutumas kaugvaated nii vallitornist kui ka 

vallitornile idast. Tuleviku kaugvaadete piirkond vanalinnale on eelkõige teekoridoris kirde-ida 

suunal. (Skeem 16). Kooskõlastatud on muinsuskaitse eritingimused detailplaneeringule.  
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Skeem 16. Sisevaated, väärtuslikud tänavalõigud, perspektiivsed vaated.  
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9.11.4. Sisevaated. Sihtobjektidega tänavavaated  

Tallinna tänava vaatesihtobjektiks Paide raekoja hoone, ning Pikk tänava sihtobjektiks Paide kirik. 

Laia tänava vaadete sihtobjektiks on aga Vallitorn. Samas Rüütli tänava sisevaadetelt näeb 

sihtobjektina nii Paide Tütarlaste kooli hoonet, kui ka Paide Vallitorni, mingilt distantsilt vähem, 

mingilt rohkem. Lisaks on veel tänavaid, kust Vallitorn üle majade paistab, näiteks Parkali- Jõe ς Vee 

tänava ristmikul.  

   

Foto 12. Tallinna tänava vaadete sihtobjekt ς Paide raekoja hoone.     Foto 13. Pika tänava sihtobjekt ς Paide kirik.  
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Foto 14. Laia tänava sihtobjekt ς Paide Vallitorn.  Foto 15. Rüütli tänava sihtobjektid ς Paide Tütarlaste koolihoone ning 

Paide Vallitorn.  

 

Foto 16. Rüütli tänava sihtobjektid ς Paide Tütarlaste koolihoone ning Paide Vallitorn distantsilt.  

 

 

 

 

 


